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深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年深圳技能大赛—增材制造

职业技能竞赛技术文件

深圳市第十二届职工技术创新运动会暨
2022年深圳技能大赛增材制造
职业技能竞赛执委会

2022年7月

一、技术描述

（一）项目概要
增材制造技术是融合了数据采集、计算机辅助设计、材料加工与成型技术和三维数字模型，通过软件与控制系统将专用的金属材料、非金属材料以及医用生物材料等，按照挤压、烧结、熔融、光固化、喷射等方式逐层堆积，制造出实体物品的制造技术。区别于传统的对原材料切削去除、组装的加工模式，增材制造是一种“自下而上”通过材料累加实现从无到有的制造方法。这使得过去受到传统制造方式的约束而无法实现的复杂结构件制造变为可能。
增材制造技术人员首先需要通过三维扫描设备或数字建模的方式获取数字模型，在打印零件之前还需要对数字模型进行建立支撑、设置打印参数等环节的工艺处理，打印结束后需要对打印件进行后处理。增材制造技术人员负责将产品从正逆向设计开始到打印完成并后处理的全部制造过程。
（二）理论知识与能力要求
	相关要求
	权重比例

	1
	工作组织和管理
	5

	基本知识
	了解现行的和增材制造行业相关的健康与安全条例
	

	
	了解个人安全防护装备及服装的正确使用方法
	

	
	国家、行业或产品和设备供应商/制造商公布的标准化文件
	

	
	懂得维护和使用专业设备的流程
	

	
	增材制造相关的术语和符号
	

	
	逆向工程相关的术语和符号
	

	工作能力
	应用职业健康与安全条例于增材制造行业
	

	
	正确使用并维护个人防护服装及装备
	

	
	设定、使用、调节及维护所有的专业设备
	

	
	在工作场所推广安全与健康操作
	

	
	国家、行业或产品和设备供应商/制造商公布的标准化文件
	

	
	遵循制造商的安全技术说明书
	

	2
	数字建模与优化设计
	20

	基本知识
	掌握数字建模软件的正确使用
	

	
	掌握工业产品的设计与分析能力
	

	
	通过优化设计降低加工成本与加工时间的分析能力
	

	
	保证部件结构的可靠性与稳定性，使载荷均匀分布的重要性
	

	
	在保证安全性的前提下，使结构重量占比可以大幅下降
	

	工作能力
	正确理解工程图
	

	
	使用软件构建三维模型
	

	
	解读和工业设计有关的技术规范通过结构优化设计减少重量、

减少加工时间与成本
	

	
	判断载荷分布，保证部件结构的可靠性与稳定性
	

	3
	金属3D打印及其后处理
	40

	基本知识
	遵循制造商推荐的设备安全使用流程的重要性
	

	
	正确设置打印参数与支撑的合理方法
	

	
	安全操作打印前的工艺流程
	

	
	正确监控打印过程与打印质量
	

	
	掌握正确提取打印工件与停止打印设备的方法
	

	
	在规定时间内完成的重要性
	

	
	打印工件后处理的步骤和流程
	

	
	精加工打印工件的重要尺寸，检测加工尺寸及变形，合理装配
	

	工作能力
	正确使用打印设备
	

	
	安全使用需要的惰性气体、金属粉末、打印丝材
	

	
	正确设置打印参数与支撑
	

	
	正确将打印件从基板上取下，确保打印件的安全与完整
	

	
	根据制造商的后处理设备进行后处理工艺
	

	
	采用正确的装配方法装配与验证
	

	4
	三维数字化扫描与逆向建模
	30

	基本知识
	三维数字化扫描设备操作原理
	

	
	各种类型的三维扫描数字化设备的优缺点及其基础技术
	

	
	光学三维数字化扫描的精度和速度的设备技术特征，以及确保工作可行性和声明的精度的要求（灰尘、底座振动、杂散光源、物体移动性、热膨胀等）
	

	
	设备校准的重要性以及对校准和数字化条件要求
	

	
	光学3D数字化（松散、平滑、透明、半透明、光泽等）对象的表面特征要求
	

	
	为光学三维扫描（清洗、喷砂、消光等）表面准备方法和手段
	

	
	扫描模型数据的逆向处理的要求
	

	工作能力


	进行设备的调整和校准
	

	
	做出预处理工作相关的决定（拆卸、清洗等）
	

	
	进行哑光涂层的预处理工作
	

	
	涂上哑光涂层
	

	
	进行光学标记
	

	
	扫描数据进行后续数字化处理
	

	
	正确保存结果
	

	5
	安全与交付
	5

	基本知识
	关于安全建议
	

	
	后处理的工艺和程序
	

	
	在其能力范围内按照要求标准完成工件的重要性
	

	
	应转交给其他适当人员处理的情况
	

	工作能力
	安全处理每个制造环节
	

	
	清洁零件
	

	
	根据机构要求将零件交付至适当的位置/或人员
	

	合计
	
	100


二、赛题与评判标准

（一）初赛
1.初赛样题于报名开始后在http://www.szzx.org.cn/→技能竞赛→技能竞赛总览栏目对应项目下公布。

2.赛前一天由裁判长根据公布的样题进行不超过30%的修改，编制初赛正式赛题，并封存保管。

3.竞赛当天由裁判长现场解封正式赛题并组织裁判培训及设备调试。

（二）决赛
1.决赛样题于报名结束后在http://www.szzx.org.cn/→技能竞赛→技能竞赛总览栏目对应项目下公布。
2.赛前一天由裁判长根据公布的样题进行不超过30%的修改，编制决赛正式赛题，并封存保管。
3.竞赛当天由裁判长现场解封正式赛题并组织裁判培训及设备调试。

（三）比赛时间及内容
参照第46届世界技能大赛增材制造项目竞赛标准，结合新时代行业企业发展情况，适当增加新知识、新技术、新设备、新技能的相关内容，由执委会组织专家制定。
本次竞赛为单人赛，分初赛和决赛两个阶段进行，由裁判长组织落实各项技术工作。初赛、决赛为实际操作竞赛。
1.初赛。以实际操作竞赛方式，现场完成2个模块的实际操作，取排名前28名选手进入决赛。时间共2.5小时，满分为100分，60分为合格。具体内容为：

模块A：数字建模与优化设计

使用软件构建三维模型，通过结构优化设计减少重量、减少加工时间与成本,该模块占50%。

模块B：逆向软件建模

根据三维数字化数据进行逆向处理，完成建模操作。该模块占50%。

2.决赛。以实际操作竞赛方式，选手按赛场提供的实操任务书现场完成3个模块的实际操作，时间共10.5小时，满分为100分，60分为合格。具体内容如下：

模块A:零件优化设计及切片

使用软件构建三维模型，通过结构优化设计减少重量、减少加工时间与成本，添加支撑及切片为金属打印做好准备。该模块占比25%。

模块B:金属3D打印及后处理

该模块包括数据导入、金属3D打印机基板安装调试、加粉等设备操作、取出打印零件、打印零件后处理等考核内容，要求参赛者做好打印准备工作，根据模块A的输入文件在金属3D打印设备上完成打印；正确选择和使用工具将打印件与基板完整取出；正确使用打磨工具对工件进行后处理。该模块占比40%。

模块C:三维扫描与数据处理

该模块包括三维数字化扫描、逆向建模等考核内容，要求参赛者根据赛场提供的扫描件实物，正确选择镜头和使用光学扫描仪，对设备进行调整和校准，对扫描模型做出预处理工作相关的措施，完成模型三维数据扫描及扫描数据的封装处理，并进行逆向建模等。该模块占比35%。
3.比赛时间安排

	模块编号
	模块名称
	竞赛时间
	备注

	A
	数字建模与优化设计
	2.5小时
	初赛

	B
	逆向软件建模操作
	
	

	A
	零件优化设计及切片
	1.5小时
	决赛

	B
	金属3D打印及后处理
	6小时
	

	C
	三维扫描与数据处理
	3小时
	


4.决赛竞赛流程
	2022.8.22
	决赛第一天竞赛安排

	
	时间
	事项
	备注

	
	08:30-09:00
	检录、抽签分组
	所有选手

	
	09:00-09:15
	赛前准备
检查设备、工具
	所有选手

	
	09:15-10:45
	模块A比赛（1.5小时）
	所有选手

	
	11:15-11:30
	模块B、C检录
	第一组
第二组

	
	11:30-11：45
	模块B、C赛前准备
检查设备、工具
	

	
	11:45-17:45
	模块B比赛（6小时）
	第一组

	
	11:45-14:45
	模块C比赛（3小时）
	第二组

	2022.8.23
	决赛第二天竞赛安排

	
	时间
	事项
	备注

	
	08:30-09:00
	检录
	第二组
第三组

	
	09:00-09:15
	赛前准备
检查设备、工具
	第二组
第三组

	
	09:15-15:15
	模块B比赛（6小时）
	第二组

	
	09:15-12:15
	模块C比赛（3小时）
	第三组

	
	12:30-13:00
	检录
	第四组


	
	13:00-13:15
	赛前准备
检查设备、工具
	

	
	13:15-16:15
	模块C比赛（3小时）
	

	
	15:30-16:00
	检录
	第三组

	
	16:00-16:15
	赛前准备
检查设备、工具
	

	
	16:15-22:15
	模块B比赛（6小时）
	

	2022.8.24
	决赛第三天竞赛安排

	
	08:30-09:00
	检录
	第一组
第四组

	
	09:00-09:15
	赛前准备
检查设备、工具
	

	
	09:15-12:15
	模块C比赛（3小时）
	第一组

	
	09:15-15:15
	模块B比赛（6小时）
	第四组


（三）评判标准
1.分数权重

本项目评分标准分为测量和评价两类。凡可采用客观数据表述的评判称为测量；凡需要采用主观描述进行的评判称为评价。各模块评价分和测量分的分数权重如下：

	模块编号
	模块名称
	分数

	
	
	评价分
	测量分
	合计
	备注

	A
	数字建模与优化设计
	5
	45
	50
	初赛

	B
	逆向软件建模操作
	5
	45
	50
	

	合计
	10
	90
	100
	

	A
	零件优化设计及切片
	5
	20
	25
	决赛

	B
	金属3D打印及后处理
	5
	35
	40
	

	C
	三维扫描与数据处理
	5
	30
	35
	

	合计
	15
	85
	100
	


注：正式赛题的配分比例会进行适当调整。
2.评判方法

本次比赛的评分方法采用世界技能大赛的评分方法进行，采用基于测量和评价的评分规则，具体评分根据评分表进行。

裁判长根据裁判员的专业背景划分现场裁判和评分裁判。现场裁判进行过程评分，即依据现场打分表，对参赛队的操作规范、现场表现等进行评分，评分结果须由选手、裁判员签字确认。评分裁判进行结果评分，即对选手提交的竞赛成果，依据赛项评价标准进行评价。

3.评判方式

3名裁判为一组，各自单独评分，计算出平均权重分，除以3后再乘以该子项的分值计算出实际得分。裁判相互间分差必须小于等于1分，否则需要给出确切理由并在小组长或裁判长的监督下进行调分。权重表如下：

	权重分值
	要求描述

	0分
	各方面均低于行业标准，包括“未做尝试”

	1分
	基本达到行业标准

	2分
	达到行业标准，且某些方面超过标准

	3分
	达到行业期待的优秀水平


评价评分样例：
	权重分值
	要求描述

	0分
	未按照技术规范标准操作，并有安全隐患，会带来人员和设备的
不安全性，使比赛进程不能继续进行

	1分
	个别操作流程不完全符合技术规范标准，但不会产生安全隐患，
比赛可以顺利进行

	2分
	操作流程完全符合技术规范标准

	3分
	操作流程完全符合或优于技术规范标准，并具有非常完美的可观
赏性


4.测量分

按模块设置若干个评分组，每组由3名及以上裁判构成（总数为单数）。每个组所有裁判一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后给出最终分值。

测量评分样例：

	类型
	示例
	最高
分值
	正确
分值
	不正确
分值

	满分或零分
	某打印件的完整性，配分为1分，选手得分只有两种可能，要么满分要么零分
	1
	1
	0

	从满分中扣除
	某打印件共有10个关键尺寸，最大分2分，一处未达到要求扣0.2分，选手4处未达到要求
	2
	1.2
	0.8

	从零分开始加
	某数字模型修复，最大分值2分，完整修复一处得0.4分，选手完整修复2处
	2
	0.8
	1.2


5.统分

各评分小组分别对各自分管的模块进行评分，过程评分与结果评分相结合，对选手当天完成的工件，应当天完成评分。 

评价评分表和测量评分表应由每一个参与评判的裁判员签字确认后提交裁判长保管，待所有分数全部评完后，由裁判长组织裁判进行统分、核对并得出最终成绩。

6.综合排名

选手最终名次依据初赛和决赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名，成绩均四舍五入保留两位小数点。其中初赛成绩占30%、决赛成绩占70%，即综合成绩=初赛成绩×30%+决赛成绩×70%。当综合成绩相同时，以决赛成绩高者名次在前，若仍相同时，则按决赛模块A的成绩高者名次在前，若仍相同时，则按决赛模块B的高者名次在前，以此类推。

三、竞赛细则

（一）初赛时间地点
时间：2022年8月15日

地址：深圳市宝安区塘头一号路创维创新谷5C栋202室
（二）决赛时间地点
时间：2022年8月22—24日

地址：深圳市宝安区塘头一号路创维创新谷5C栋202室
以上竞赛时间、地点如有变动，以执委会通知为准。
（三）竞赛守则
1.参赛证由执委会于竞赛报到时统一核发。

2.参赛选手需按指定时间凭有效身份证和参赛证进入侯赛室等待检录与抽取赛位，进入赛场后对号入座并将身份证和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。迟到20分钟不得入场，比赛结束后经裁判同意方可交卷离场。

3.参赛选手不能携带与竞赛相关的文件资料、通讯工具进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，否则将给予警告直至取消竞赛资格。

4.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

5.竞赛规定时间结束时，参赛选手应立即停止操作，经裁判同意后有秩序离开赛场。

6.实际操作竞赛选手的出场顺序和实操工位由抽签决定。

7.参赛选手需要按照指定时间凭有效身份证和参赛证进入侯赛室等待检录与抽选赛位，进入赛场后对号进入工位并将身份证和参赛证放在工位桌子左上角明显位置，以备查验，并对竞赛工具设备进行检查，如有问题请及时向裁判提出，否则后果自负。

8.开赛迟到30分钟以上者，按自动弃权处理。 

9.参赛选手按赛题完成各竞赛项目，并主动配合现场裁判员评分。

10.参赛选手应严格遵守赛场纪律，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场，对竞赛设施设备应爱护，防止丢失和损坏。

11.参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全。

12.在实际操作竞赛过程中，裁判应对每名参赛选手的各道工序认真记录，并填写评分表。

13.竞赛过程中如果出现安全事故，裁判员应立即中止竞赛。如查实事故责任属参赛选手，即取消参赛选手竞赛资格。

14.比赛开始30分钟后，经裁判同意方可交卷离场。

（四）赛场规则
1.各类赛务人员必须统一佩戴由大赛执委会签发的相应证件，着装整齐。 

2.各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。 

3.新闻媒体等进入赛场必须经过大赛执委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

4.各参赛队的领队、指导老师以及随行人员一律不得进入赛场。

5.竞赛期间，参赛选手未经大赛执委会批准，不得接受其他单位和个人对竞赛相关内容的采访。

6.参赛选手不得私自公布竞赛相关资料和情况。

7.竞赛过程中，参赛选手必须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按规定以书面形式向执委会申诉受理组提出申诉。

8.竞赛现场必须配备实时监控系统，对现场赛事进行完整的实时监控和录像，并有专人对竞赛环节进行全程录像。

（五）赛事安全要求
1.由于竞赛涉及用电和使用较锋利的工具，决赛场地设有安全防卫人员，负责竞赛期间安全事务。主要包括检查竞赛场地及其周围环境的安全防卫，制定紧急应对方案，督导竞赛场地用电等相关安全问题，监督参赛人员食品安全与卫生，分析和处理安全突发事件等工作。赛场配备医务人员及常规药品。
2.严格按照安全应急预案加强对竞赛全过程的动态管理，确保竞赛活动安全有序。
（六）申诉与仲裁
1.参赛选手认为赛场提供的设备、工具不符合规定或工作人员存在违规行为的，均可向执委会申诉受理组提出申诉。
2.现场申诉最迟应在竞赛结束后1小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应以书面形式向申诉受理组提出，技术问题由裁判长与裁判员共同商议解决，非技术问题由组委会办公室进行调查、核实、裁决。
3.组委会办公室对违规行为做出的裁决为最终裁决。参赛选手不得因对仲裁处理意见不服而停止比赛或滋事，否则按弃权处理。
4.如竞赛出现不可预见的异常情况，由组委会办公室与执委会商议后，做出处理决定。
四、竞赛场地、设施设备安排

（一）赛场规格要求
项目比赛场地分为三部分，分别为（1）设计优化区、（2）3D打印及后处理区、（3）逆向扫描区。

其中场地（1）长9米，宽9米，总面积为81平米。放置32台计算机，每个计算机所占区域长1.5米，宽1米，总面积为1.5平米。各个计算机之间间隔1米。

其中场地（2）长9米，宽20米，总面积为180平米。放置8台金属3D打印设备，每个金属3D打印设备所占区域长2.5米，宽1.5米，总面积为3.75平米，各工位间隔1.5米。放置4台后处理台，每个后处理台所占区域长1.5米，宽1米，总面积为1.5平米，各工位间隔1米。

其中场地（3）长9米，宽5米，总面积为45平米。放置8台三维扫描仪，每个三维扫描仪放置区域长2米，宽1米，总面积为2平米，各工位间隔1米。

赛场确保足够的场地和空间放置金属3D打印设备、光学扫描仪设备、计算机和后处理工位，并有符合工业标准要求的自然或人工光线照明，场地需配置消防设施，标识出安全通道。
（二）场地布局图
场地布局情况详见下图：
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（三）设施清单
比赛主要设备及软件清单（具体以现场实际提供为准）
	序号
	名称
	规格参数
	数量
	场次

	1
	计算机
	处理器：i7-10700F
内存：16G
硬盘：256GSSD/1T
显卡：GTX1050Ti 4G
显示器：24英寸
	32
	初赛/决赛

	2
	华阳M300金属3D打印机
	成型尺寸：300*300*490mm
激光器功率：500W
激光波长：1060-1080nm
铺粉厚度：20-100um连续可调
成型效率：20cm3/h
	8
	决赛

	3
	蔡司ATOSQ三维光学扫描仪
	分辨率：4112×3008
测量体积，单位mm³
测量场170:170×130×130
测量场350:350×260×260
3D点间距，单位μm
测量场/170/350/500
40/60/130
	8
	决赛

	4
	Siemens NX1899
	-
	32
	初赛/决赛

	5
	Magics 21.0
	-
	32
	初赛/决赛

	6
	Geomagic
DesignX 2022
	-
	32
	初赛/决赛

	7
	PDF阅读软件
	-
	32
	初赛/决赛

	8
	Office办公软件
	-
	32
	初赛/决赛


打印区配备工具清单（具体以现场实际提供为准）
	序号
	名称
	规格参数
	数量

	1
	钳工台
	含虎钳
	1

	2
	基板
	HY M300打印机配套
	1

	3
	高速钢刮刀
	HY M300打印机配套
	1

	4
	内六角扳手
	-
	1

	5
	塑料铲刀
	平铲
	1

	6
	漏斗
	-
	1

	7
	AlSi10Mg合金粉末
	SLM专用（20-63μm）
	25kg

	8
	半圆弧料铲
	不锈钢
	1

	9
	平铲
	不锈钢
	1

	10
	毛刷
	3寸
	1

	11
	毛刷
	2寸
	1

	12
	塞尺
	0.02-0.05mm
	若干

	13
	无尘纸
	-
	1

	14
	擦镜纸
	-
	1

	15
	无水乙醇
	-
	1

	16
	喷壶
	-
	1

	17
	一次性丁晴手套
	-
	1


扫描区配备工具清单（具体以现场实际提供为准）
	序号
	名称
	规格参数
	数量

	1
	标识点
	-
	若干

	2
	显影剂
	美国磁通SKD-S2
	若干

	3
	无水乙醇
	-
	1

	4
	喷壶
	-
	1

	5
	橡皮泥
	-
	1

	6
	镊子
	-
	1

	7
	喷粉箱
	-
	1


选手自带工量具清单（仅供参考，选手可根据实际情况自行携带其他相关工量具）
	序号
	名称
	类型及数量

	1
	电动/气动工具
	1套装（含打磨头）

	2
	外径千分尺
	不限

	3
	内径千分尺
	不限

	4
	游标卡尺
	不限

	5
	深度游标卡尺
	不限

	6
	防尘口罩
	不限

	7
	防护眼镜
	不限

	8
	劳保鞋
	不限

	9
	塞尺
	不限

	10
	防静电手环
	不限

	11
	什锦锉刀
	1套

	12
	R规
	不限

	13
	塞规
	不限

	14
	锯弓
	不限

	15
	錾子
	不限

	16
	锤子
	不限

	17
	铰刀
	Ø4-Ø10


（四）安全防护要求
	名称
	图例
	要求

	防护镜
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	必须是防溅入式防护镜近视镜不能代替防护镜

	安全鞋
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	必须防滑、防砸、防穿刺

	防护服
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	1.必须是长裤
2.防护服必须紧身不松垮，达到三紧要求（或者以赛场发放工作服为准）
3.女性必须带工作帽、长发不得外露

	防护手套
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	旋转类机床操作时不得配带

	防尘口罩
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	金属3D打印、零件后处理时

	电器及电动工具必须具备CE认证
	


（五）佩戴要求
	时段
	要求
	备注

	设计时
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	以赛场发放工作服为准

	扫描时
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	佩戴防护眼镜仅限在零件喷粉时

	金属3D打印操作时
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	后处理零件时
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注：比赛前对未按要求佩戴相应防护用品的情况进行制止，选手未更正前不得进入比赛现场。比赛过程中，裁判有责任中止违反安全与防护要求、违反操作规程的选手比赛直至其改正为止，但对选手不进行扣分。
主要参考资料
1.《金属粉床激光增材制造技术》，魏青松等著；

2.《增材制造与3D打印技术及应用》，杨占尧等著；

3.《航空金属材料增材制造技术》，熊华平等著；

4.《面向增材制造的逆向工程技术》，郝敬宾等著；

5.《零件三维建模与制造—UG NX三维造型》，高永祥著；

6.《Geomagic Design X逆向设计技术》，成思源著。

六、本技术文件条款的最终解释权归深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年深圳技能大赛组织委员会办公室所有。
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